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Produttore: Broni Stradella Pubblica srl Depurat. di: S.Maria della Versa-PV Spettabile:

Identificazione: Campione fornito dal Produttore - CER.190805
Acccttazionc: 1605658
Data Prelievo: 20-set-16

Data Arrivo Camp.: 21-set-16
Data Rapp. Prova:  24-o0tt-16

Descrizione: Fango Biologico di origine Civile - Impianto con potenzialita superiore a 5000 ab. Eq.

Mod. Trasporto ¢
Campionamento: trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto r

bilita del richiedent

p

Analisi richiesta: Idoneita al conferimento in impianti autorizzati al ritiro di fanehi oer I'agricoltura secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° X/2031 del
01/07/2014 - Autorizzazione della Provincia di .n

11 campione, secondo le Disposizioni Regionali per il trattamento e I'utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque
reflue di impianti civili ed industriali secondo la Tab. 5.1 della Delibera della Regione Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014, & conferibile
all’impianto di trattamento.

Ai fini della caratterizzazione i parametri sono stati selezionati con il Committente sulla base delle informazioni fornite del Produttore, della
conoscenza del processo chimico e del ciclo produttivo coinvolto. La valutazione si riferisce al campione in esame e si riferisce esclusivamente ai
parametri analizzati.

Se non diversamente specificato i pareri ed interpretazioni si basano sul confronto del valore con i valori limite senza considerare I’incertezza di
misura.

Classificazione in base al Reg. UE 1357/2014, alla Decisione 2014/955/UE e Legge n 125 del 6 agosto 2015
Sulla base dei criteri stabiliti dall’Allegato alla Decisione 2014/955/UE il rifiuto in esame & da ritenersi:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

in quanto al rifiuto ¢ attribuibile un codice CER non pericoloso senza riferimento specifico o generico a sostanze in esso contenute ma in
riferimento alla tipologia e al ciclo produttivo che lo ha generato.

1l codice CER attribuito dal Produttore in base alla provenienza del rifiuto ¢ CER 19.08.05

11 Responsabile del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavian 236 A

Prof. Luigino Maggi

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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AZEENDA CON LAB N°0077

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA®

UNIEN 50 9001:2008

Riconcscimento

SISTEMA OF GESTIONE SICUREZZA A DR d Hutke

65 OHSAS 18001: 2007

SISTEMA DI GESTIONE AMBEMTALE Signatory of EA, IAF and ILAC
UNIEN 150 13601:2004 MNutudl Recognition Agresmants
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prova n°:

Produttore: Broni Stradella Pubblica srl Depurat.di: S.Maria della Versa-Pv Spettabile:

Identificazione: Campione fornito dal Produttore - CER.190805
Accettazione: 1605658
Data Prelievo: 20-set-16

Data Arrivo Camp.:  21-set-16
Data Rapp. Prova: 24-0tt-16

Descrizione: Fango Biologico di origine Civile - Impianto con potenzialita superiore a 5000 ab. Eq.

Mod. Trasporto ¢
Campiona,r;cmo: trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilita del richiedente

Analisi richicsta: Idoncita al conferimento in impianti autorizzati al ritiro di fanghi per agricoltura sccondo quanto previsto dalla D.G.R. n® X/2031 del
01/07/2014 - Autorizzazionc della Provincia di -n¢
Prova / Metodo U.M. Risultato e IM Lim. Min Lim. Max Data Inizio / Fine Prova
pH unita pH 7,1+ 0,1 21/09/2016 21/09/2016
CNRIRSA 1 Q 64 Vol 3 1985
4 Conducibilita el. (sosp. 1:10)a 18 °C uS/cm 1700 21/09/2016 21/09/2016
DIVAPRA IPLA C 5.1 Coll. Ambiente 6:1992
) Residuo a 105 °C % 18.8+ 1.5 22/09/2016  22/09/2016
CNR IRSA 2 Q 64 Vol2 1984
Residuo a 600 °C % 8,0 22/09/2016  22/09/2016
CNR IRSA 2Q 64 Vol2 1984
* Carbonio organico di orig. biol. % SS 32,6 10 23/09/2016 23/09/2016
Metodi di analisi per i fertilizzanti Metodo X.2 MIPAF
" Azoto Kje|dah| % SS 39 1 23/09/2016 23/09/2016
UNI EN 13342:2002 + UNI EN 25663:1995
. Fosforo % SS 0,30 28/09/2016 28/09/2016

UNI EN 13346:2002 + UNI EN ISO 11885:2009

* Le prove cosi contrasscgnatc non sono accreditate da Accredia

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campionc sottoposto a prova.
Il rapporto non puo esserc riprodotto parzialmente salvo approvazionc scritta da partc del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.

Lab Analysis s.r.I. unipersonale - Cap.Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Pavia - C.F./P. IVA 02235450182 - R.E.A, CCIAA di Pavia n. 257033

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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ATIENDA CON LAB N°0077
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
N EN 130 WEl 2008 qu“ a
Membro Accordl A Mutuo Riconoscimento
SISTEMA D GESTIONE SICUREZZA EA, IAF ¢ ILAC

B85 OHSAS 18001:2007
SISTEMA Ol GESTIONE AMBIENTALE Signatory of EA, IAF and RAC
UNIEN 150 14001:2004 Mutus! Recognition Agreements
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Prova / Metodo u.m. Risultato e IM Lim. MinLim. Max Data Inizio / Fine Prova
* Potassio g/Kg S8 1,5 28/09/2016 28/09/2016
UNI EN 13346:2002 + UNI1 EN ISO 11885:2009
Rame mg/Kg SS 229+ 23 1200 28/09/2016 28/09/2016
UNIEN 13346:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Piombo mg/Kg 8S <124 900 28/09/2016 28/09/2016
UNIEN 13346:2002 + UNI EN I1SO 11885:2009
Cadmio mg/Kg SS <04 22 28/09/2016 28/09/2016
UNIEN 13346:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Nichel mg/Kg SS 8,507 330 28/09/2016 28/09/2016
UNIEN 13346:2002 + UN!I EN 1SO 11885:2009
Zinco mg/Kg SS 333+ 60 3000 28/09/2016 28/09/2016
UNIEN 13346:2002 + UNI EN 1SO 11885:2009
* Cromo totale mg/Kg SS <17,7 900 28/09/2016 28/09/2016
UNI EN 13346:2002 + UNI EN I1SO 11885:2009
Cromo VI mg/Kg SS < 0,95 21/09/2016
EPA 3060 A:1996 + EPA 7196 A:1992
Mercurio mg/Kg SS <0,7 11 28/09/2016 28/09/2016
UNI EN 13346:2002 + UN1 EN ISO 11885:2009
* Arsenico mg/Kg SS 26+0,3 28/09/2016 28/09/2016

UNI EN 13346:2002 + UN1 EN ISO 1885:2009
Idrocarburi policiclici aromatici :

Naftalene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Acenaftene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Acenaftilene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Benzo(j)fiuorantene mg/Kg SS <N 9287 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Fluorene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Fenantrene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Antracene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Benzo(a)antracene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Fluorantene mg/Kg SS 23/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Crisene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Pirene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016

EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

* Le prove cosi contrasscgnate non sono accreditate da Accredia

Qucsto Rapporto di Prova riguarda solo il campionc sottoposto a prova,
Tl rapporto non puo esscre riprodotto parzialmente salvo approvazionc scritta da partc dcl Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.

Lab Analysis s.r.l. unipersonale - Cap.Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Pavia - C.F./P, IVA 02235450182 - R.E.A. CCIAA di Pavia n. 257033

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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AZIENDA CON LAB N°0077

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA®

UNIEN 150 9001:2008

Riconosdmento

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA mm:m @ Mutuo

B85 OHSAS 18001:2007

SISTEMA DI GESTIONE AMBJENTALE Signatory of EA, IAF and ILAC
UNI EN 15O 14601: 2004 Mutudl Recognition Agreaments

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONAT! (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candlani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287128 (15 linee) - E-mall: iInfo@labanalysls.it - Sito Intemet: http://www.labanalysis.it

Segue Rapporto di . s e . g .
prova n°: |_ 1605658-002 Il seguente Rapporto di Prova annulla e sostituisce il 1605658-001 Pagina 3\4
Prova / Metodo U.Mm. Risultato e IM Lim. MinLim. Max Data Inizio / Fine Prova
Benzo(b)fluorantene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(k)fluorantene mg/Kg SS <n 287 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(ghi)perilene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(a)pirene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Dibenzo(a,e)pirene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Dibenzo(a,i)pirene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Dibenzo(a,h)antracene <0,267 23/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Dibenzo(a,l)pirene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Dibenzo(a,h)pirene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(e)pirene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
* Perilene mg/Kg SS <0,267 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
* 2-metilnaftalene mg/Kg SS <2,83 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Somma IPA mg/Kg SS <2,83 23/09/2016 24/09/2016
EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
: PCB mg/Kg SS <N 9R7 23/09/2016 27/09/2016

EPA 3550 C 2007 + EPA 3630 C 1996 + EPA 3620 C 2014 + EPA
3665 A 1996 + EPA 8082 A 2007

Analisi microbiologica

: Coliformi fecali MPN/g SS 750000 21/09/2016 22/09/2016
DIVAPRA IPLA M12 Coll. Ambiente 6:1992

* Salmonelle MPN/g SS assenti 21/09/2016 23/09/2016
DIVAPRA IPLA M4 Coll. Ambiente 6:1992

Uova di elminti vitali assente/100: assenti 21/09/2016 23/09/2016

P-AM-85 APAT Manuali Linee Guida 20/2003

* Lc prove cosi contrassegnate non sono accreditate da Accredia

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campionc sottoposto a prova.
Il rapporto non puo cssere riprodotto parzialmentce salvo approvazione scritta da partc del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.

Lab Analysis s.r.l. unipersonale - Cap.Soc, €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Pavia - C.F./P. VA 02235450182 - R.E.A. CCIAA di Pavia n. 257033

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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SISTEMA D) GESTIONE QUALTA’
UNIEN ISO 9001:2008
Membro degh Accordl di Mutuo Riconoscimento
SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA EA, IAF ¢ ILAC a
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SISTEMA Di GESTIONE AMBRENTALE Sipnatory of EA, IAF and ILAC
UNI EN 150 13001: 2004 Mutupl Recognition Agresments
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Prova / Metodo U.M. Risultato e IM Lim. MinLim. Max Data Inizio / Fine Prova
Lim.Min.. = concentrazione minima prevista dalle Disposizioni Regionali per il trattamento e I'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di
depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali secondo la Tab. 5.1 della Delibera della Regione Lombardia n.X/2031del
01/07/2014.

Lim.Max. = concentrazione massima prevista dalle Disposizioni Regionali per il trattamento e I'utilizzo, a beneficio dell'agricoitura, dei fanghi
di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali secondo la Tab. 5.1 della Delibera della Regione Lombardia n.X/2031de!
01/07/2014.

IM = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%

SS = espresso sulla Sostanza Secca

U.M.= unita di misura

"< x" indica un valore inferiore al LOQ corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); LOQ = limite di quantificazione strumentale.

Le sommatorie di piu composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound: LOQ della somma si
riferisce al composto meno sensibile.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero é da intendersi
compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements;
Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards,
Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

Ove non espressamente indicato, il recupero non & stato utilizzato nei calcoli

Responsabile Area Microbiologia 11 Responsabile del Laboratorio
Ordine Nazionale dei Biologi Albo professionale n 057790 Ordinc dei Chimici della Provincia di Pavia n 236 A
Drssa Laura Castagna Prof. Luigino Maggi

* Lc prove cosi contrassegnatc non sono accreditate da Accredia

Qucsto Rapporto di Prova riguarda solo il campionc sottoposto a prova.
1l rapporto non pud csscre riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabilc del Laboratorio LabAnalysis srl.
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