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— ADDUZIONE IDRICA

IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO
A SCAMBIO DI' RESINE

CALDAIE

SIGLA CD-1/CD-2
TIPO A CONDENSAZIONE A CAMERA STAGNA
E TIRAGGIO FORZATO
PORTATA TERMICA NOMINALE MAX (cad) 270 kW
PORTATA TERMICA NOMINALE MIN (cad) 211 kW
POTENZA UTILE NOMINALE MAX 80/60°C (cad) 265,1 kW
POTENZA UTILE NOMINALE MAX 50/30°C (cad) 79,5 kW
POTENZA ELETTRICA (cad) 450 W
POTENZA ELETTRICA BRUCIATORE (cad) 360 W
ALIMENTAZIONE 230V /1/50 Hz

COMUNE DI STRADELLA

"SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE A
SERVIZIO DELLA R.S.A. DI STRADELLA (PV)"

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.
Via Cavour n.28
27049 Stradella (Pv)

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI

CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACS

de operati

Ebner sn

Societa Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

va: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Tel - Fax 0385.51584 II. @
e-mail: ebnersas@tin.it - ebner@pec.it SU—

Sito web: www.ebnersas.it
Il progettista: Ing. Montagna Roberto
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PIANO DI SVILUPPO CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

CONTROLLI E MODIFICHE

FASI DELLA PROGETTAZIONE

Rev. 0

Rev. 1 Rev. 2 Rev. 3

REG REGOLATORE A MICROPROCESSORE
STE SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA
b4 VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
% ELETTROVALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE CON SERVOCOMANDO
ELETTROPOMPE
SIGLA PC-1 PC-2 PC-3
TIPO GEMELLARE GEMELLARE GEMELLARE
CON INVERTER | CON INVERTER | CON INVERTER
CIRCUITO CIRCUITO %
SERVIZIO PRIMARIO CALDAIA | PRIMARIO CALDAIA CIRCUITO
D1 D2 PRIMARIO
90 N
PORTATA cad. DN 80
(maih) 12 12 24 >l
PREVALENZA UTILE 50 50 11 LNEA CAS ]
) ) DN 80
(mc.a.)
POTENZA ELETTRICA
cad. (kW) 0,35 0,35 2,2 %
ALIM. ELETTRICA 230V /1/50 Hz | 230V /1/50 Hz | 400V /3/50 Hz o
NOTE
1) LE POMPE GEMELLARI SONO PREVISTE PER FUNZIONAMENTO SINGOLO
PERTANTO UN MOTORE E' DI RISERVA;
2) (*) PREVALENZA DA VERIFICARE IN FUNZIONE DELLA PERDITA DI CARICO
DELLO SCAMBIATORE (IPOTIZZATO 2,5 METRI)
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